
RAPPORT D'INSPECTION VISUELLE

Réseaux d'évacuation et d'assainissement
1 avenue du général De Gaulle, 75008, Paris — Inspection(s) TV

Détails du site

Client: InspectoTV - Client

Adresse du site: 1 avenue du général De Gaulle, 75008, Paris

Date: 13 octobre 2025

Nom de l'opérateur: test test

Résumé

Inspection télévisée du réseau d'assainissement. Ce rapport présente les 
caractéristiques du tronçon et la documentation photographique.

Test Gaetan - 14 rue de la croix rouge, 93160 Noisy Le Grand - FR31838333920 Page 1 sur 8



Inspection télévisée numéro 1 — Depuis le point 1 vers le point 2 de notre plan schématique de récolement.
réseau : eaux usées

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ fibro-ciment Ø 100 mm

Nature à l'arrivée fibro-ciment Ø 100 mm

Sens d'écoulement Inverse des écoulements

Longueur mesurée 15.00 m

Remarque générale N/A

Défauts observés sur la canalisation

Aucun défaut observé
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Inspection télévisée numéro 1 — Depuis le point 1 vers le point 2 de notre plan schématique de récolement.
réseau : eaux usées

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ fibro-ciment Ø 100 mm

Nature à l'arrivée fibro-ciment Ø 100 mm

Sens d'écoulement Inverse des écoulements

Longueur mesurée 15.00 m

Documentation photographique

Type localisation
Distance N/A
Défaut Non
Remarque ouverture du regard

Type départ
Distance N/A
Défaut Non
Remarque introduction du système d'inspection

Type distance
Distance 0.10 m
Défaut Non
Remarque tronçon droit
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Inspection télévisée numéro 1 — Depuis le point 1 vers le point 2 de notre plan schématique de récolement.
réseau : eaux usées

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ fibro-ciment Ø 100 mm

Nature à l'arrivée fibro-ciment Ø 100 mm

Sens d'écoulement Inverse des écoulements

Longueur mesurée 15.00 m

Documentation photographique

Type distance
Distance 3.80 m
Défaut Non
Remarque tronçon droit

Type distance
Distance 5.18 m
Défaut Non
Remarque tronçon droit

Type distance
Distance 9.00 m
Défaut Non
Remarque changement de direction
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Inspection télévisée numéro 1 — Depuis le point 1 vers le point 2 de notre plan schématique de récolement.
réseau : eaux usées

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ fibro-ciment Ø 100 mm

Nature à l'arrivée fibro-ciment Ø 100 mm

Sens d'écoulement Inverse des écoulements

Longueur mesurée 15.00 m

Documentation photographique

Type distance
Distance 9.70 m
Défaut Non
Remarque arrivée à l'égout public

Type distance
Distance 9.79 m
Défaut Non
Remarque arrivée à l'égout public

Type distance
Distance 12.00 m
Défaut Non
Remarque arrêt de l'inspection
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Inspection télévisée numéro 2 — Depuis le point A vers le point B de notre plan schématique de récolement.
réseau : eaux usées

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ pehd Ø 110 mm

Nature à l'arrivée pehd Ø 110 mm

Sens d'écoulement Dans le sens des écoulements

Longueur mesurée 15.00 m

Remarque générale N/A

Défauts observés sur la canalisation

Distance (m) Remarque

0.96 tronçon droit
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Inspection télévisée numéro 2 — Depuis le point A vers le point B de notre plan schématique de récolement.
réseau : eaux usées

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ pehd Ø 110 mm

Nature à l'arrivée pehd Ø 110 mm

Sens d'écoulement Dans le sens des écoulements

Longueur mesurée 15.00 m

Documentation photographique

Type localisation
Distance N/A
Défaut Non
Remarque ouverture du regard

Type départ
Distance N/A
Défaut Non
Remarque tronçon droit

Type distance
Distance 0.96 m
Défaut Oui
Remarque tronçon droit
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Inspection télévisée numéro 2 — Depuis le point A vers le point B de notre plan schématique de récolement.
réseau : eaux usées

Caractéristiques du tronçon

Nature au départ pehd Ø 110 mm

Nature à l'arrivée pehd Ø 110 mm

Sens d'écoulement Dans le sens des écoulements

Longueur mesurée 15.00 m

Documentation photographique

Type distance
Distance 3.55 m
Défaut Non
Remarque tronçon droit

Type distance
Distance 4.89 m
Défaut Non
Remarque tronçon droit
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